Volumendosiergerat Ultimus’ IV

Ultimus IV-Dosiersysteme arbeiten nach dem Verdrdngungsprinzip
und sind deshalb ideal fur die Dosierung von zweikomponentigen
Epoxidharzen und anderen Materialien mit verdnderlichen
Viskoseeigenschaften.

Hier ist keine Druckluft erforderlich. Die elektrisch betriebenen
Gerdte arbeiten mit Schrittmotoren und einer patentierten
Technologie fiir die Vor- und Riickwértsbewegung des Stopfens
in der Kartusche. Das Resultat sind prézise und reproduzierbare
Dosierungen trotz wechselnder Viskostét und Temperatur des
verabeiteten Werkstoffs.

Spezifikationen

Gehduseabmessungen : 184 B x 81 Hx 323 T mm
(7,25"Bx 3,18"Hx 12,73" 1)

Gewicht : 3,7 kg (8,2 1n)
Kabelsatz : 1,8 m (6 ft)
. ) Netzteil : Universal-Mehrfachspannung
Eigenschaften und Vorteile 100-240VAC, 50/60Hz
e Reproduzierbare, prézise Werkstoffdosierung AC E|n.gangsfrequenz + 50/60Hz
e \ollelektrisch, kein Druckluftanschluss erforderlich Startsignal : Fqueda.I, Startschaltler
e \ollelektronisches, Multifunktionsdispla oder 5 bis 24 VDT Signal
1SENES, sy Zertifizierungen : CE, RoHS, WEEE & China RoHS konform
e Programmierbarer Ruckzug verhindert Tropfenbildung .
Garantie : 2 Jahre

e 100 benutzerdefinierte Speicherplatze

7017178 (2800-3) :  Fur 3cc-Kartuschen
7017181 (2800-5) :  Fur 5ee-Kartuschen

Zum Lieferumfang der Dosiergerate gehtren : @».

(2) Packungen Kartuschen/rote Stopfen | 7017177 (2800-10) : Fur 10cc-Kartuschen
(2) Packungen Dosiernadeln 7017179 (2800-30) : Fur 30cc-Kartuschen
(2) Packungen Verschlusskappen

FuBpedal

Kartuschenhalter am Gehduse

Nordson
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Fur Nordson EFD Verkaufs- und Kundendienst in mehr als
40 L&ndern wenden Sie sich bitte an Nordson EFD oder
gehen auf www.nordsonefd.com/de.
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