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Erstellungsdatum: 
09.06.2008 TECHNISCHES DATENBLATT 


Verweis :  Flux FLUX  WBF 01  


Zuletzt 
überarbeitet : Wässriger Flux  


 
             
1  -  ALLGEMEINE MERKMALE   : 
 


Umweltschutz ist eine Realität im Alltag in allen Bereichen. Im Bereich der Elektronik auch : 
Abschaffung von CFC (Chlorofluorocarbures) für die Reinigung von Leiterplatten, Verringerung der 
Emissionen von COV (flüchtigen organischen Verbindungen). 
 
Man muss Alkohol im Flux ächten. 
 
Um die Umweltschutz zu schützen, das Unternehmen "M.B.O."  vorschlägt das Flux WBF 01, Flux mit 
geringe Trockenmasse, ohne Reinigung, in dem das Lösungsmittel ist Wasser. 
 


 
2  -  PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN  : 
 


.Lösungsmittel    : Wasser (Widerstand > 106ohms). 


.Farbe     : Farblos. 


.Dichte bei 20°C    : 1,003  ±  0,5 % 


.Trockenmasse    : < 3 % 


.Anteil von Chlor    : < 0,01 % 


.Saüre-Index    : 20 mg/g  ±  0,7 mg/g. 


.Korrosion     : Keine. 


.Isolationsfestigkeit   : > 10 GΩ 


.Effizienz     : < 3O°C SAR - Rank III. 


.Ionische Kontamination   : 3 µg/Cm² (Löten mit doppelten Wellen) 
 
 
3  -  MERKMALE DER BESCHÄFTIGUNG   : 
 


Das Flux WBF 01 ist gebrauchsfertig. 
 
Um die Menge des vorgeschlagenen Flux zu optimieren, man muss die Einstellungen der 
Fluxmaschine anpassen: der Druck von Luft oder Inertgas (Stickstoff...) von Vernebelung, die 
Fahrgeschwindigkeit, das Durchfluss der Pumpe. 
 
Das Vorwärmungstemperatur nach dem fluxage ist zwischen 90°C und 100°C für die Komponente, 
zwischen 110°C und 120°C für die Schweissen ; die T emperatur des Bades muss ca. 235°C sein . Im 
Bedarfsfall (auferlegt Reinigung), sehr gute Löslichkeit der Rückstände im Wasser. 
 
 
 


4  -  VERSCHIEDENE MERKMALE   : 
 


Lagerung    :In die hermetisch geschlossen Originalverpackung, bei 
Raumtemperatur (20°C) lagern. 


     ErhaltungsZeit  : 12 Monate. 
 
Verpackung   :Kunststoff Jerrican (10 oder 20 Liter). 
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