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Gerätevarianten: 

Artikelbezeichnung 1  WSA-5LR WSA-10LR WSA-20LR 

Artikelbezeichnung 2  80 m³/h-F 80 m³/h-VF 180 m³/h-DiF 

  

 

  

Technische Daten:  

Volumenstrom max. m³/h 190 250 

Unterdruck max. Pa 3.200 7.500 

Nennvolumenstrom m³/h bei 
Pa 

80 bei 1.900 180 bei 2.700 

Motor-Nennleistung kW 0,15 0,55 

Nennspannung V 1~ 230 1~ 230 

Nennstrom A 1 4,8 

Frequenz Hz 50 / 60 50 / 60 

Schutzart IP 54 54 

Gebläsetyp   EC-Gebläse EC-Gebläse 

Schallpegel (50-100%) dB(A) 49 45 - 49 52 - 61 

Ausstattung:  

Volumenstromregler   nein ja ja, + Unterdruck-
konstanthaltung 

Filteranzeige optisch ja, bei Belegung rot 

Ansaug 
  
  

  2x Stutzen 4x Stutzen 

Ø außen Ø 50 mm außen Ø 50mm 

Lage Gerätedach Gerätedach 

Abluftführung 
  

  4 Ausblaskiemen, verstellbar 

Lage beidseitig unten 

Maße und Gewichte:   

Breite mm 400 400 

Tiefe mm 350 350 

Höhe mm 420 500 

Gewicht kg ca. 30 ca. 35 

Netzleitung m 3 

Filteraufbau:  

Typ: 
  
  
  
  
  

 
Speicherfilter Speicherfilter  
  Optional Streckmetallfilter 

(1) Filtermatte M5 Filtermatte M5 

(2) Filtermatte F7 Filtermatte F7 

(3.1) Partikelfilter H13 Partikelfilter H13 

(3.2) Aktivkohle 1,7kg Aktivkohle 2,5kg 

optionales Zubehör-Kit | flexibler Absaugarm Ø50mm mit Tischhalter + Schlauch  

WSA-LR-Kit-01 
bestehend aus: 
  
  

1 x Alsident Absaugarm, flex ESD, DN50 Länge 600mm 

1 x Alsident System 50, Zubehör, schwarz Tischhalter 

1 x ESD Absaugschlauch DN50 | L=1,5m beidseitig Muffe 

2 x Schlauchschelle DN50    
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Ersatzteile: 

 Spannverschluss Kunststoff ULT 01.0.004 

Ein/Aus-Schalter ULT 03.0.106 

Filterbelegungsanzeige ULT 03.0.104 

PWM-Modul WSA-10LR ULT 03.1.010 

Potentiometer WSA-10LR / 20LR ULT 03.0.038 

Verschleißteile 

 Unterdruckerzeuger WSA-5LR /10LR ULT 05.0.007 

Unterdruckerzeuger WSA-20LR ULT 05.0.016 

Ersatzfilter WSA-5LR 

Streckmetallfilter nicht möglich Filtermatten M5/F7 ULT 02.0.584 

Filtermatten M5/F7 - Set à 10 Stk ULT 02.0.585 

Kombinationsfilterkassette H13A ULT 02.1.525 

Ersatzfilter WSA-10LR / 20LR 

Optionaler Streckmetallfilter Streckmetallfilter ULT 02.0.576 

Filtermatten M5/F7 ULT 02.0.574 

Filtermatten M5/F7 - Set à 10 Stk ULT 02.0.575 

Kombinationsfilterkassette H13A ULT 02.1.562 

Gerätebilder 

WSA-5LR 
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WSA-10LR 

 

 
WSA-20LR 

 
 


