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Transportwagen 
( Artikel Nr.: 5390.12x  ) 
 
• Verzinkte Metallkonstruktion mit zwei Haltegriffen 

• 3 verstellbare Ablageböden 

• 25 mm Verstellraster 

• 4 leitfähige Vollgummi-Lenkrollen, ∅ 100 mm, 2 Stück mit Feststeller 

• Belastbarkeit 50 kg je Ablage, bei gleichmäßig verteilter Last 
 

 
 
 
 
 
 
 

Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1 (2008-07) : 

 Prüfmethode Grenzwerte Typische Werte 
Ableitwiderstand zum 
erdungsfähigen Punkt Rgp 

DIN EN 61340-2-3 < 1 x 109 Ω 103 - 105 Ω 

Umgebungsbedingungen: 25 ± 3% rel. Feuchte und 23 ± 2°C (Konditionierung > 48 Std.) 
 

Art.-Nr.: 5390.1210.01 
Ablagengröße: 925 x 405 mm 
Eigengewicht: 41 kg 
 
Art.-Nr.: 5390.12102 
Ablageboden einzeln 

Art.-Nr.: 5390.1207.01 
Ablagengröße: 625 x 405 mm 
Eigengewicht: 32,5 kg 
 
Art.-Nr.: 5390.12072 
Ablageboden einzeln 

! Der Transportwagen ist zur Selbstmontage 
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