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LED-Kaltlichtquelle

LED
■ Idealer Ersatz für 150 W-Halogen-Kaltlichtquellen

■ Passive, lüfterlose Kühlung

■ Mit Adaptern auf verschiedene Lichtleiter anpassbar

■ Stapelbar und horizontal positionierbar

■ Flimmerfreies Licht durch optimierte, verlustarme 
Elektronik

■ Sehr hoher Lichtstrom

■ Helligkeit von 0 - 100% einstellbar

■ Robustes Aluminiumgehäuse in modernem Design
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Technische Daten

LED-Lebensdauer 50.000 h (Herstellerangabe)

Lichtleiteranschluss 15 mm (Standard)

Leistungsaufnahme ca. 36 W

Eingang Netzteil 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Ausgang Netzteil 15 V DC, 0 - 4 A

Abmessung (L × B × H) 259 mm × 174 mm × 81 mm

Material eloxiertes Aluminium

Farbe titan und grau

Gewicht ca. 3,7 kg

Ausführungen

100-010055 LED3-P passive Kühlung, 30 W, 5.700 K, CRI 70

100-010056 LED3-PC passive Kühlung, 30 W, 5.700 K, CRI 90

100-010057 LED3-N passive Kühlung, 30 W, 4.000 K, CRI 80

100-010058 LED3-W passive Kühlung, 30 W, 3.000 K, CRI 80

Zubehör

100-005989 Adapter 
Schott-Lichtleiter

9 + 12 mm

100-006343 Adapter 
Schott-Lichtleiter

10 + 12 mm


